                                                                                                               Załącznik nr 7 do SIWZ                                         

	PROTOKÓŁ BADAŃ URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO

	

	

	1. Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

	....................................................................................................................................................

	2. Przeprowadzający kontrolę okresową (nazwisko, imię, adres):

	....................................................................................................................

	

	3. Badanie ochrony zewnętrznej: ............................................................................................

	3.1. Oględziny elementów ochrony zewnętrznej: ..........................................................

	3.2. Sprawdzenie wymiarów: .........................................................................................

	3.3. Sprawdzenie ciągłości połączeń: .............................................................................

	3.4. Sprawdzenie stanu uziomów: ..................................................................................

	3.5. Pomiar rezystancji uziemienia: ................................................................................

	

	4. Badanie ochrony wewnętrznej: .............................................................................................

	4.1. Oględziny elementów ochrony wewnętrznej: ...........................................................

	4.2. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczników przepięć): ................................................................................................

	4.3. Sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych: ...................................................

	4.4. Sprawdzenie odstępów izolacyjnych: .......................................................................

	

	5. Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

	5.1. Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami

	....................................................................................................................................................

	5.2. Uznać urządzenie piorunochronne za nie zgodne z obowiązującymi przepisami, 
z następujących powodów:

	....................................................................................................................................................

	5.3. Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze:

	....................................................................................................................................................

	...................................................................................................................................................

	

	Data:..........................................



Podpis :  .....................................


                                              ZATWIERDZAJĄCY :        

                                                        ZARZĄD

                                              SM „ZWIĄZKOWIEC”

